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Auftraggeber

Produkt

Svystem
Aultenmald (B x H)
Rahmenmaterial

Besonderheiten

ift Rosenheim

Nachweis
Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchldssigkeit

Bedienkrafte

Prifbericht 102 41616/1

FIRAT Plastik ve Kaucuk A.S.
Tlrkoba Koyu P.K.12

34907 Buyukcekmece
Istanbul - Turkei

Zweifllgeliges Schiebefenster mit festverglasten Oberlich-
tern

Sliding System

1500 mm x 2000 mm
PVC-U/weil}

I

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — EN 12210
Klasse C1 /B2

échlagregendichtheit — EN 12208

E'} Klasse 2A

Luftdurchlassigkeit — EN 12207

Klasse 3

Bedienkrafte — EN 13115

@ Klasse 2
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ROSENHEIM

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03
Prifnormen:

EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06

EN 12046-1 : 2003-11
EN 14609 : 2004-03
Entsprechende nationale
Fassungen (DIN EN)

Darstellung

||

Verwendungshinweise

Dieser Prifberichl dient zum
Nachweis der aufgefihrten Ei-
genschaften fir Fenster nach EN
14351-1 : 2006-03. Die ermittel-
ten Ergebnisse kénnen vom Her-
steller als Grundlage fur den her-
stellereigenen zusammenfas-
senden |TT-Bericht verwendet
werden. Die Festlungen aus
EN 14351-1 : 2006-03 sind zu
beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschlief3-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Die Priifergebnisse kdnnen nach
EN 14351-1, unter Beachtung
von Anlage E.1, in Eigenverant-
wortung des Herstellers Ubertra-
gen werden.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere Leistungs-
und qualitétsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht berticksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt ift-Merkblatt ,Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung
von ift-Prifdokumentationen®.
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt
12 Seiten

Notified Body Nr.: 0757

Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
DAP-ZE-2288 00
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